
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO 

 

Avenida Castelo Branco, 635 – Centro – Santa Luzia do Pará – CEP. 68.644-000 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 3/2021  

PROCESSO Nº 06.003/2021 

  Após analisado o resultado do Pregão Presencial SRP nº 3/2021, Processo nº 

06.031/2021, o(a)  Pregoeiro(a), EDIELMA RAMOS CANTO, ADJUDICA ao(s) 

licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo:  

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

MED. UNIT. 

VALOR MED. 

TOTAL 

1 

Ambulância de Transporte TIPO A: veículo destinado ao 

transporte em decúbito horizontal de pacientes que não 

apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter 

eletivo FURGÃO DE PEQUENO PORTE DE FERRO 

ORIGINAL DE FÁBRICA, de cor branca, portas traseiras com 

duas folhas, de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério 

da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice 

Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução 

Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com 

as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Adaptação 

Externa: equipado com janela de correr instalada na lateral 

direita e vidros fixos instalados nas portas traseiras, ambos com 

película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência 

sobre a luz artificial; Vedação geral do chassi para evitar 

infiltração e acúmulos líquidos e piso com material antirruído; 

A distribuição da carga da adaptação incidi no mais baixo centro 

de gravidade, equalizando a relação direta de peso (vs) potência 

(vs) espaço, garantindo uma melhor dirigibilidade e 

estabilidade; Para-choque traseiro original, e porta dupla traseira 

para entrada da maca retrátil; Reforço nas molas traseiras; 

Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência; 

Grafismo com adesivos padrão “AMBULÂNCIA”; 

Sinalizadores: Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco 

produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato 

alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED´s de 

alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em 

conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos 

ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, 

bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos 

ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), 

equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de 

pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone 

dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que 

atenda que atenda a norma SAE J1849; 02 (duas) lanternas e/ou 

sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor 

vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da 

carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual 

dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira 

central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em 

Unid 3 
R$ 

109.500,00 

 R$              

328.500,00 
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movimento vertical com botão de acionamento independente; 

Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; 

Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e 

compartimento do paciente com janela de comunicação; 

Isolamento termo acústico de alta densidade para retenção da 

temperatura e de ruídos externos, instalado entre a capota e o 

revestimento; Revestimento interno construído em painéis de 

alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do 

compartimento do paciente produzido em ABS moldado; Piso 

inferior nivelado com compensado naval, devidamente 

impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta 

resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 

Mobiliário: Armário superior para guarda de insumos médico-

hospitalares, na lateral e/ou estendido acima da cabine do 

motorista; Banco baú para 02 (dois) acompanhantes, com lixeira 

acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável 

para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável 

texturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta 

resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontas; Maca 

retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete 

de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de 

segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 

1750 mm de comprimento; Sistema de Oxigênio: Mangueira, 

máscara e conexões; Cilindro de oxigênio de 7 litros com 

suporte e fixador do tipo ?catraca?, equipado com válvula e 

manômetro, Fluxômetro, Aspirador e Umidificador; Pega mão 

semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio 

com suportes para soro/plasma; Iluminação e Sistema Elétrico: 

04 (quatro) luminárias de LED de alta luminosidade instaladas 

no teto; 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda 

abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância 

das conexões de oxigenoterapia; Quadro elétrico com 

disjuntores térmicos e fusíveis do tipo “cartucho” com cabos 

elétricos devidamente dimensionados; Ventilação: Ar 

condicionado original de fábrica na cabine do motorista e 

ventilação forçada no compartimento do paciente através de 

insuflamento e/ou de exaustores instalados na lateral ou no teto 

do veículo; GARANTIA: 12 (doze) meses. Veículo de 

fabricação nacional, tipo furgão, c/ carroceria em aço ou 

monobloco e original de fábrica, 0 km, Airbag p/ os ocupantes 

da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da 

contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância. Motor 

Dianteiro 1.4; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool 

misturados em qualquer proporção(flex); Sist. de Ar 

Condicionado e ventilação para motorista e passageiro. 

2 

Ambulância de Suporte Básico TIPO B: veículo destinado ao 

transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida 

conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com 

risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de 

necessitar de intervenção médica no local e/ou durante 

Unid 2 
 R$         

227.000,00  

 R$              

454.000,00  
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transporte até o serviço de destino. Veículo tipo FURGÃO 

(longo de teto alto) com no mínimo 10m³ de espaço no 

compartimento interno, de cor branca e com porta lateral 

deslizante, portas traseiras com duas folhas, de acordo com a 

Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas 

alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno 

atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e 

inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Adaptação Externa: Janela 

de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes 

para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 

Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas 

em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz 

artificial; Grafismo adesivos padrão “AMBULÂNCIA”. 

Sinalizadores: Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco 

produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato 

alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED´s de 

alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em 

conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos 

ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, 

bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos 

ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), 

equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de 

pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone 

dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que 

atenda que atenda a norma SAE J1849; 02 (duas) lanternas e/ou 

sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor 

vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da 

carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual 

dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira 

central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em 

movimento vertical com botão de acionamento independente; 

Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha 

ré; Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e 

compartimento do paciente com janela de comunicação; 

Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da 

temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do 

veículo e o revestimento; Revestimento interno construído em 

painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia 

do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 

Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente 

impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta 

resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 

Mobiliário: Armário superior para guarda de insumos médico-

hospitalares, construído em compensado naval revestido em 

fórmica na cor argila texturizada com janelas corrediças em 

acrílico; Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou 

outros equipamentos, construída em compensado naval, 

revestida em fórmica na cor argila texturizada; Banco baú para 

03 (três) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para 



 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO 

 

Avenida Castelo Branco, 635 – Centro – Santa Luzia do Pará – CEP. 68.644-000 

acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido 

em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento 

em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança 

de 2 (duas) pontas; Banco fixo para o médico com cintos de 

segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido 

em courvin automotivo; Maca retrátil produzida com estrutura 

tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material 

vinilico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava 

de fixação de piso, com 1850 mm de comprimento; Sistema de 

Oxigênio: Mangueira, máscara e conexões; Cilindro de 

oxigênio de 16 litros com suporte duplo e fixador do tipo 

“catraca”, equipado com válvula e manômetro; Régua de 

oxigênio com 3 pontas para Fluxômetro, Aspirador e 

Umidificador; Pega mão semi-embutido no teto, construído em 

perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma; 

Iluminação e Sistema Elétrico: 04 (quatro) luminárias de LED 

instaladas no teto, e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral 

esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de 

distância das conexões de oxigenoterapia; Quadro elétrico com 

disjuntores térmicos e fusíveis do tipo “cartucho”  e cabos 

elétricos devidamente dimensionados; Tomadas de 110 ou 220 

volts via captação externa c/ extensão de 20 (vinte) metros; 

Tomadas de 12 volts instaladas na bancada alimentadas por 

bateria auxiliar de 100A; Ventilação: Sistema de ar 

condicionado duplo com no mínimo de 25.000 BTU’s de 

potência, equipado com comandos de acionamento 

independentes para a cabine do motorista e para o 

compartimento do paciente; Exaustor com casulo de ventilação; 

Garantia: 12 (doze) meses. Veículo de fabricação nacional, tipo 

furgão, 0 km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) 

nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, 

adaptado p/ ambulância. Motor Dianteiro 2.3; Combustível = 

diesel; Sist. de Ar Condicionado e ventilação para motorista e 

passageiro. 

VALOR GLOBAL  R$ 782.500,00  

 

À empresa RANI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI , CNPJ: 08.201.738/0001-29.

  

Santa Luzia do Pará, 12 de Abril de 2021 

 

 

 

EDIELMA RAMOS CANTO 

Pregoeira 

Portaria 04/2021 
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